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+ 	Einzelinduktionskochfeld für den Einbau oder frei-
	 stehend und mobil nutzbar
+ 	�Vielseitiger Einsatz, z. B. in kleinen und Outdoor-Küchen, 

in Campern und Ferienhäusern, für Frühstücksbuffets, auf 
dem Balkon und der Terrasse etc.

+ 	Ideal auch als Zusatzplatte zum Warmhalten von Speisen
+ 	Besonders nachhaltig dank schnellem, energie- und 
	 kostensparendem Kochen*
+ 	Edles und zeitloses Design in Schwarz
+ 	Für Induktionskochgeschirr mit einem Bodendurchmesser 
	 von 12 - 24 cm 
+ Schnell startklar dank automatischer Topferkennung 
	 und starken 2100 Watt

EINZELINDUKTIONSKOCHFELD FÜR DEN EINBAU ODER FREISTEHEND NUTZBAR
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+ 	12 Leistungsstufen für individuelle Ergebnisse
+ 	12 Temperatursstufen
+ 	Temperatur regelbar von 60 - 240 °C
	 •	 60 - 100 °C in 10 °C-Schritten
	 •	 100 - 240 °C in 20 °C-Schritten
+ 	Praktische, optionale Timerfunktion von 1 - 180 min
+ 	�Schwarze Ganzglasoberfläche mit Touch-Bedienfeld für 

eine leichte Reinigung
+ 	Digitales Display mit roter LED-Anzeige
+ 	Inkl. Dichtungsband für den Einbau und Magnet zur 
	 Erkennung von geeignetem Kochgeschirr
+ Sicher dank Überhitzungsschutz

* Im Vergleich zum Elektro-/ Gasherd

INDUKTION

Schnell wie Gas Energiesparend Topferkennung Topfdurchmesser

12 - 24 cm ø

Produktdaten

Art. Nr. 3043

EAN 4038437030433

Maße  
(BxHxT)

Platte 290x360 mm 
Zuschnitt 260x330 mm

Gewicht 3,46 kg

Leistung 2100 Watt

Spannung 220-240 V, 50/60 Hz

Prüfzeichen CE, GS

VPE 1 


