
JET AIR System - C6 / C8 Air EK

Seitenansicht durch CASO JetAir System (Korpus ohne und mit Oberblende) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitenansicht CASO JetAir System für Möbelkorpus ohne Oberblende unterhalb der Arbeitsplatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitenansicht CASO JetAir System für Möbelkorpus mit Oberblende unterhalb der Arbeitsplatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seitenansicht durch CASO JetAir System (Korpus ohne und mit Oberblende) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitenansicht CASO JetAir System für Möbelkorpus ohne Oberblende unterhalb der Arbeitsplatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitenansicht CASO JetAir System für Möbelkorpus mit Oberblende unterhalb der Arbeitsplatte 
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Für Möbelkorpus ohne 
Griffmulden profil unterhalb  
der Arbeitsplatte.

Für Möbelkorpus mit 
Griffmulden profil unterhalb  
der Arbeitsplatte.

Maßzeichnungen

Das System kann im Bereich von min. 247,5 mm in 6 Stufen je 7,5 mm bis auf 292,5 mm verstellt werden. 
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Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündige Montage mit Falz 
für das 600er Induktionskochfeld 
Ausschnitts Maße für flächenbündige Montage  
Das Mindestmaß 50 mm von Vorderkante Arbeitsplatte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung 
von CASO-Design. 
» Halten Sie die Hinweise der Arbeitsplattenhersteller ein. 
» Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt unter Berücksichtigung der angegebenen Ausschnitts Maße. 
» Stellen Sie eine fachgerechte Versiegelung der Schnittflächen bei Arbeitsplatten sicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draufsicht Arbeitsplatte für flächenbündige Montage mit Falz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falzmaß für flächenbündige Montage 

Falzmaß 14x5 

Vorderkante Arbeitsplatte 
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Arbeitsplattenausschnitt für Aufsatzmontage ohne Falz 
für das 600er Induktionskochfeld 
Ausschnitts Maße für Aufsatzmontage 
Das Mindestmaß 50 mm von Vorderkante Arbeitsplatte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung von 
CASO-Design. 
» Halten Sie die Hinweise der Arbeitsplattenhersteller ein. 
» Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt unter Berücksichtigung der angegebenen Ausschnitts Maße. 
» Stellen Sie eine fachgerechte Versiegelung der Schnittflächen bei Arbeitsplatten sicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draufsicht Arbeitsplatte für Aufsatzmontage ohne Falz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnittsmaß für Aufsatzmontage ohne Falz 
 

Vorderkante Arbeitsplatte 
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Detail A.1
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259 mm259 mm

(R8)

R 5

min. 40 mm

Flächenbündige Montage mit Falz Aufsatzmontage ohne Falz

Abzugsöffnungen: Ø 82,2

Re
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Wandabstand
min. 60 mm

Maßzeichnungen

Ausschnittmaße
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Arbeitsplattenausschnitt für flächenbündige Montage mit Falz 
für das 800er Induktionskochfeld 
Ausschnitts Maße für flächenbündige Montage  
Das Mindestmaß 50 mm von Vorderkante Arbeitsplatte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung von 
CASO-Design. 
» Halten Sie die Hinweise der Arbeitsplattenhersteller ein. 
» Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt unter Berücksichtigung der angegebenen Ausschnitts Maße. 
» Stellen Sie eine fachgerechte Versiegelung der Schnittflächen bei Arbeitsplatten sicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draufsicht Arbeitsplatte für flächenbündige Montage mit Falz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falzmaß für flächenbündige Montage 

Falzmaß 14x5 

Vorderkante Arbeitsplatte 
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Arbeitsplattenausschnitt für Aufsatzmontage ohne Falz 
für das 800er Induktionskochfeld 
Ausschnitts Maße für Aufsatzmontage 
Das Mindestmaß 50 mm von Vorderkante Arbeitsplatte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung von 
CASO-Design. 
» Halten Sie die Hinweise der Arbeitsplattenhersteller ein. 
» Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt unter Berücksichtigung der angegebenen Ausschnitts Maße. 
» Stellen Sie eine fachgerechte Versiegelung der Schnittflächen bei Arbeitsplatten sicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draufsicht Arbeitsplatte für Aufsatzmontage ohne Falz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnittsmaß für Aufsatzmontage ohne Falz 

Vorderkante Arbeitsplatte 
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Wandabstand
min. 60 mm

Maßzeichnungen

Ausschnittmaße
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